advertentie

elektuur april 1977 — 4.77

veel nieuws van

- HOBBYKIT

digitale wekker-klok

Een komplete digitale wekkerklok in fraaie
witte behuizing met donkergroen front.
Groene displays 13 mm. Repeterende wektoon
(steeds na 9 min) d.m.v. tiptoets-sluimer-
schakelaar. Knipper-indikatie bij stroom-
onderbreking.
-K1ok-beveiligings-schakelaar,die voorkomt
dat abusievelijk de ingestelde tijd ontre-
geld.

-Lichtsterkte-regeling.

-Sekonden-display omschakelbaar.

-24-uurs cyclus,

-Dubbele punt knipperend in sek -rithme.

Prijs kompleet, gebouwd : fl. 64 50
(+ £ 5,50 verz.kosten)

ME-7 multi effect

Een fors uitgevoerd voetpedaal, dat 5 ver-
schillende effekten herbergt.
{afm.260x112x75 mm. gewicht 1,3 kg.)
=Wah=-wah.

-Hurricane (windgeruis)

=5urf (brandingsgeruis)

-'7weller’

-Sirene.

=Surf en hurricane.

De effekten zijn in volume regelbaar. Het
sirene effekt heeft een aparte regelaar en
aan - uit schakelaar. Alle effekten kunnen
door een voet-schakelaar worden uitgescha-
keld. De pedaal is met rubber overtrokken.
5,3dmm jack, 9 V. batterij wordt bijgele-
ver!

Prijs kompleet, gebouwd : fl.118.50
{+ f 6,50 verz.kesten)

Kaise-multimeter SK-160

DC Volts:
0.3, 3, 12, 60, 300, 600V.
(30.000 ohm/V.) 3000V. (3,333 ohm/V.)
AC Volts:
6, 30, 120, 300, 600, 1200¥. (10.000
ohm/V.)

_DC stroom:

30uh, 0,3mA, 6mA, 60mA, 600mA, 124,
AC stroom:12A.
Decibels: -20, +17, 31, 43, 51, 57.dB.
Capaciteit: 0,0001 - 0,01 uF {AC120 V.)
0,002 - 0,2 uF {AC 6 V.)
Nauwkeurigheid: DC + 3%, AC + 4%
{van volle schaal)
Gevoeligheid: 30.000 chm/VDC
10,000 ohm/VAC
Met spiegelschaal. Kompleet met batterijen,
netsnoeren en draagbeugel. Afm: 17x11x5 cm.

Prijs fl 134, - { + f 5,50 verz.kosten.)

{alle KAISE - meters bijons verkrijgbaar,
Prijzen op aanvraag.)

RT-18 reslytone

In een fraaie bedieningskast zijn 3 effek-
ten ondergebracht. Een geheel nieuwe sound
Door een draaischakelaar kan VIBRATO, TRE-
MOLO en RESLEY ( een soort Lesley effekt.)
gekozen worden. Door een voet schakelaar
kan men alle effekten uitschakelen. De ge-
luidssterkte en de mate van effekt zijn
instelbaar door 2 draaiknoppen. E1k effekt
kan bovendien over een keuzeschakelaar met
6 verschillende maten worden geleid. Dat
betekend voer elk effekt 6 verschillende
variaties. Een rode kontrdle lamp geeft de
maat-snelheid aan.

Netvoeding ingebouwd. 6,3 mm.jack. In mat-
zwarte kast met aluminium front.
(afm.268x160x85 mm. gewicht 1,7 kg.)

Prijs Kompleet, gebouwd fl. 210. -
(+ £ 7,50 verz.kosten)

inonze KATALOGUS "77 staan nog
veel meer nieuwigheden_ bel of
schrijf even_u krijgt 'm dan gratis

toegezonden

band-echo ‘2cho mixer’
stereo preamplifier

Een uniek band-echo-apparaat met eenvoudig
verwisselbare cassette - band in stereo en
mono
versterker voor 3x2 ingangen inkl.2x mikro

uitveering. Uitgerust met voor-/meng

foon. Instelbare echotijd en echo afstand
Frequentie bereik: &0 - 15000 Hz,
Signaal/Ruisverhouding: 48 dB.

Echotijd: instelbaar 0 - 8 sek.
Koppen: 3 x stereo. 3

Line ingang: 2 x 0,1 V./ 100 Kohm.

Mic. ingang: 2 x 0,25mV /600-ohm.

Aux. ingang: 2 x 0,1 V./ 100 Kohm.
Uitg.spanning: 0,7 V. aan meer dan 50 Kohm.
Voeding: 220 Volt.

Afmetingen : 30x11x19 cm

Prijs fl.945 -

ink].verz.kosten

)

REV-25 nagalmversterker

Nagalmversterekr voor professioneel gebruik
die 2-kanaals nagalm opwekt met 2 mikrofoon
en 2 instrument ingangen. Mengverhouding en
nagalmtijd zijn regelbaar. Uitgerust met
aansluiting voor voetpedaalen 6,3 mm jacks.

Ingangsgevoeligheid : 10 mV./100 Kohm.
Uitgangsspanning : B mV./ 500 Kahm
Frequentiebereik : 100 tot 12000 Hz
Brom-ruisafstand : £50 dB
Vertragingstijd ¢ 25 - 30 mSek.
Nagalm ¢ 2,5 Sek.

Voeding 1 220 V./ 50 Hz.
Afmetingen : 28,5x12x12 cm.
prijs fl.152.-

(+ £ 7,50 verz.kosten.)




